PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

KONSERWACJA POSADZKI W KAPLICACH BOCZNYCH W
KOSCIELE P.W SW. WAWRZYNCA
W RYMANOWIE

*_'.f-:l'-;l'-'l':.:"i"w.-' c T i ﬁ:’yﬁ '}:JL-.. s _..-.
7
OPRACOWANIE: mgr KATARZYNA KASPERKOWICZ
nr. dyplomu 71585

; WOIEWOADTEl URZAD OCHRONY ZABYTEOW
KROSNO, GRUDZIEN 20245 & Precenyilo - DELEGATURA w Kr

2 --.....n—'irr—'- +5- - _J. 1



L. KARTA IDENTYFIKACYINA ZABYTKU |
DOKUMENTACII KONSERWATORSKIE]

Tvtul ohicktu :

Adres :

Autor, warsrsiat,

srhkola:

Czas powstania:

Material i technika:

Wiasciciel:

Opracowanie:

Ceramiczna posadzka w kaplicach bocznych

Parafia reymsko-katolicka p.w, sw. Wawrzynca
ul. Wola 5, 38480 Rymanow

nieznany

XIXw

Ceramiczna posadzka szkliwiona, ulozona we wzor
dywanowy. Plytki ceramiczne wyprodukowane 2z
suchego granulatu glinek, nastgpnic wypalone w piecu.
Ulozone na zaprawie cementowe).

Parafia reymsko-katolicka p.w. sw. Wawrzynca
ul. Wola 5, 38-480 Rymanow

mgr Katarzyna Kasperkowicz




Il. DANE HISTORYCZNE

Pierwszy, drewniany kodcidl w Rymanowie zostal wybudowany w 1412 r. dzigki
staraniom Stanistawa Sieniefskiego z Olednicy, kasztelana halickiego. W 1565 r.
kosciol znalazl sie w rekach protestantow, zostal odzyskany preez katolikiw w 1587r.
W 1619 r z fundacji Marcina Stadnickiego, kasztelana sanockiego w Rymanowie
wybudowano koscidl murowany.

Obecny kodciol zbudowano w latach 1779-81 dzieki fundacji Jozefa Ossolinskiego
- wojewody wolyiiskiego. Budowniczym kodciola byl Antoni Stroifiski. Konsckracja
kodciola odbyla sic w 1789 r. W 1839 kodeiol ulegl zniszczeniu na skutek poran.
Odbudowy dokonano w roku 1841, W czasie dziatan wojennych w 1944 r swigtynia
ponownie plongta. Splonal dach, wiefa a sklepienie w znacznej czgéci zawalilo sig.

Kodciol zbudowany z kamienia, tynkowany. Budowla jest jednonawowa z
dwuprzestowym prezbiterium skierowanym na potudnie. Prezbiterium zamknigte jest
trdjdzielnie, od strony wschodniej przylega do niego zakrystia ze skarbczykiem od
zachodniej druga zakrystia z prezedsionkiem. Nawa kofciota jest trojprzestowa z
dwoma kaplicami po bokach. Prezbiterium oraz nawa nakryte zostaly sklepieniem
kolebkowym. Podzialy na scianach utworzone zostaly przez pary pilastrow o zlotych
kapitelach. Podtrzymujg one belkowanie z bogato profilowanym gzymsem, ktory
obiega cale wnetrze, W nawie, pomigdzy pilastrami znajduja sie arkadowe wngki, w
ktérych umieszezono oltarze. Kaplice boczne nakryte sa splaszczonymi eliptycznymi
koputami.

Wyposazenie kosciota stanowia oltarze oraz ambona pochodzace z XVIII oraz XIX
w. Oltarz glowny zostal wykonany preez Jozefa Aszkalra z Lubatowej pod koniee XIX
w. W polu centralnym znajduje si¢ XVI wieczny obraz 2 przedstawieniem Piety
malowany na desce. W 2018 r. zakoficzono prace konserwatorskie prey oltarzu. W
nawie, przy $cianie tgczowej ustawione sg dwa blizniczee oltarze w stylu rokokowym
pochodzace z konca XVII w. W dalszej czedci mawy w arkadowych wnekach
ustawione sa kolejne oltarze z czego prawy jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Pomiedzy pierwszym a drugim przgstem nawy po lewej stronie znajduje sig barokowa
ambona z kodca XVIII w 2 rzezbami ewangelistow na korpusic, nakryta

swieficzeniem, ktore zdobi lambrekin. Rzezbiarsko opracowana kotara stanowi czesé



raplecek. !

I1l. OPIS INWENTARYZACYINY

Posadzki w kaplicach bocznych sg blifniacze, wykonane sg ze szkliwionych
ceramicznych plyviek uloronych we wzdér dywanowy. Omamentalny kobierzec
utreymany jest w tonacji brazow, bezow, szarosci oraz bieli. Ujety jest omamentalna
bordiurg. Wokol ulozone sq berowe plytki # bragzowymi kwadracikami. Posadzka
ulozona jest na zaprawic cementowe],

[V. STAN ZACHOWANIA

Ceramicezne, szkliwione posadzki w kaplicach bocznych kodciola w
Rymanowie zachowane sa w stanic dostatecznym. Nieznaczne przetarcia widoczne 53
w ciggach komunikacyjnych, mocno eksploatowanych. Ponadto widocine za
zabrudzenia skonsolidowane z powierzchnig ceramiczng, Zniszczone powierzchnic
plytek moima zaobserwowaé w miejscach, gdzie odbywa si¢ duzy ruch pieszy. Prey
cianach kaplic, pdeie powierzchnia nie jest moeno eksploatowana, szkliwo
zachowane jest w dufo lepszym stanie. W wielu migjscach zaobserwowano popekane
plviki oraz drobne ubyiki. Peknigeia siggaja calej struktury materialu. W kaplicy
wschodnig] w sasiedztwie ambony widoczne jest uzupelnienie plytkami o innym

wymiarze oraz odmiennym sposobie zdobienia.

! Kaalog sabvikdsw sziuki w Polsce, Krosno, Dukla i okolice / oprac. st Ewa Sniekyfiska-Siolotowa i
Framciseek Stolot ; Warszawa @ Polska Akademia Nauk. Instytut Szuki, 1977 = 140141



V. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Glownym zalozeniem prac konserwatorskich przy posadzkach w kaplicach

bocenych w kodcicle w Rymanowie jest odnowienie, uzupelnienie ubvtkow,
oczyszczenie i1 zabezpicczenie substancii zabytkowej. Zaklada sig odtworzenie
posadzki w miejscach wiomych, odmiennych od oryginalnych uzupelnien. Planowane
prace konserwatorskie powinny maksymalnic zachowac oraz odtworzyd  ich
historyczny charakter. Efekt planowanych prac remontowo-konserwatorskich musi
gwarantowad zahamowanie procesow destrukeyjnych, przywrocenie pelnych walorow
technologicznych 2 jednoczesnym odiworzeniem historycenego wyrazu.
Wszystkie prace remontowo-konserwatorskie naley prowadzic z poszanowaniem
substancji oryginalnej, kidra powinna byé skutecenie utrwalona i stanowié bazg do
rekonstrukeji  brakujacych fragmentéw. Ewentualna  wymiana  uszkodzonych
oryginalnych fragmentow na nowe moze byé dopuszezona tylko w preypadku, gdy ich
skuteczna naprawa i konserwacja nie beda technicznie mozliwe. Rekonstrukcja
clementow brakujacveh powinna byé przeprowadzona przy uZyciu materiatow i
technik zgodnych z oryginalem.



V1. PROGRAM

Nazwy wlasne proyioczone w ninigiszyn programie nie majg na celu naruszenia
ariykulu 29 ustawy z dnia 27 styeznia 2004 r. prawo zamdwien publiczaych, a sluzg
Jedynie  sprecyzowanin  oczekiwan  jakosciowych i technologiczaych
zamawiaigeego. W kazdvm preypadku wykonawea moze zastosowad materialy.
hgds rocwigzania rdwnowaine,

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.

Nalezy zdemontowaé fragment odmiobocenych plytek znajdujacych sig we
wschodniej kaplicy przy schodach do ambony, bedacych widmym uzupelnieniem.
Miejsce to nalezy uzupetnié¢ z wryciem plytek, takich samych jak oryginalne.

Zaleca sie delikaine odkucie popekanych plytek, ktdre moina skleic, jezeli po zlozeniu
_.na sucho”, na przelomach nie powstaty dure spoiny. Plytki proponuje sig klei¢ pray
pomocy klejow epoksydowych, dajgeych sztywng spoing z dodatkiem maczki
ceramicznej. W razie potrzeby nalery wykonaé zbrojenia metalowe z materiatow
niekorodujacych. Migjsca po zdemontowanych plytkach nalery oczyécic, a nastgpnie
raimpregnowaé preparatami o whasciwodciach hydrofilnych.

Plytki nalezy wklejaé na zaprawie mineralngj, proponuje si¢ #astosowanie gotowych
zapraw na bazie trasu. Phytki nalery wmontowad w posadzke w tych samych
miejscach, z ktorych zostaty pobrane. Ewentualne ubytki w plytkach nalezy uwzupelnic
masy na spoiwie z fywic epoksydowych i wypelniacza # maczki ceramiczne).
Uzupelnienia nalezy wykonywaé w przypadku ubytkow powyzej 5 % powierzchni
plytki. Mniejszyvch ubvtkéw nie nalezy urupetniaé. Po ustabilizowaniu i uzupetnieniu
ubytkdw powicrzchni posadeki, nalezy usunaé luzne fugi. £ uwagt na bardzo waskie
szezeliny spoin nalezy dbaé. aby nic usekodzié krawedzi plytek. Uzupelnienia fug
nalezy wykonaé 2 uZyciem zapraw mineralnych na bazie trasu o barwie oraz
uziarnieniu wypelniacza zblizonym do oryginahu

Opracowanie ubytkow lica naley wykonaé prey pomocy farb retuszerskich do

ceramiki.

1. Powierzchnie ceramiczne odkurzyé z luinego brudu i kurzu, a nastgpnie
oczvicié parg wodna pod cisnieniem (wytwomica pary firmy KARCHER).

wspomagajac si¢ szezotkami nylonowymi;



2. Usuna¢ nalery fragment plytek osmiobocznych, osadzonych wiomie w
poEniejszym okresie bex kontynuacji wzoru,

3. Przy pomocy diutek, nozy i skrobakdw nalezy usunaé wadliwe oraz ruchome
spoiny, stare cementowe uzupelnienia oraz zabrudzenia, Zabieg nalezy
wykonywac z ostroznodcia, aby nie naruszy¢ matenatu ceramicznego.

4, Usuniecie pojedynezych, najbardziej zdezintegrowanych i popekanych plytek,
Micjsca te uzupelnié starvmi plytkami o tym samym wzorze. "W przypadku
braku starych plytek brakujgce fragmenty posadzek uzupelnic plytkami z
oferty firmy manufakturowej specjalizujacej sig w plytkach ceramicznych do
pomieszezen historycznych ZAHNA FLIESEN (Hiswric All Zahna
Manufakturfliesen),

5. Uzupelnienie drobnych ubytkéw w plytkach kitami na spoiwie z 2zywic
epoksydowych i wypelniacza z maeczki ceramicznej. Uzupelnienia naledy
wykonywaé w przypadku ubytkow powyzej 5 % powierzchni ptyiki.

6. Uzupetnienie spoin zaprawy trasowg w kolorze i fakwrze zblizonej do
oryginahu.

7. Uzupelnienie drobnych ubytkiow czy przetaré na ptytkach farbami do ceramiki.

8. Zabespieczenie Srodkiem impregnujacym.

SRODKI1 | PREPARATY':

- zywice epoksydowe dwusktadnikowe (Epidian) lub podobne

- farby retuszerskie (Kreul, Ferrario, Maimeri, Renesans) lub podobne
- KSE Remmers lub podobne

- NVL 300 Tubag lub podobne

- TWM Optolith lub podobne



VIIL DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Forl. Rvmandw, Kosciol Parafialny pow, Sw, Wawrzyhca, posadzka ceramicena w kaplicy wschodniej,
widok ogdlny, Stan preed konserwaciy. Fot. Greegore Polase, Grudzien 2024

Foi. 2 Eymandw, Kodcidd Parafialny pow, Sw, Wawrrynca, posadzka ceramicena w kaphcy wschodney
Widocene urupelnienie odmiobocmymi phvtkami. Stan przed konserwaciy. Fot, Greegorz Polase,
Girudrien 2024



Fotrd. Rymandw, Kodcidd Parafialny pow Sw. Waw reyiica, possdzka ceramicana w kaplicy
wichodnic), widok ogdiny. Stan przed konserwacjs. Fol. Greegorz Polase, Grodesen 2024

Fotd, Bymandw, Koscidd Parafialng pow. Sw, Wawrnyhea, posadzka ceramicznn w kaplicy wschodnie
Widocane wupelnienie odmiobocenyvmi phvtkami. Stan precd konserwacja. Foi Greegore Polasz,
Crrudaien 20124



For %, Rymandw, Kedcidd Parafialny pow Sw. Wawrzyhica, posadeka ceramicena w kaplicy zachodnie],
widok opdiny, Stan preed konserwacjy, Fol, Graegore Polase, Gradsien 2024

Fol. 5 R,:n maEmw, Boase sl F‘H.mﬂu.ln:-. o =W, Waarnomca [u:ud..':ka CETAMICING W kaj'ulu_'\ .-':u.'hrnjnl.u,-_\
Stan zachowania posadzki w migjscach naradonyeh na dudy much piesey. Fod. Greegore Polase,
Crradrien 2024
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KO3 LT LR Krosno, dnia 23 stveenia 2025 roku
K-IRN.5144.1.2025.JU
DECYZJIA

Na podstawie art. 3 pki. 61 7, art. 6 ust. | pkt 2 lit. a. art. 7 pkt I, art. 91 ust. 4, art. 89 pkt 2, art. 92 yg;.
6. art. 93 ust. | oraz art. 36 ust. | pkt | ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zbytkami (j. . Dz. U. z 2024 r, poz. 1292), Rozporzadzenia Minisira Kulury i Dziedzictwa Narodowego
Z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badag
konserwatorskich prey zabytku wpisanym do rejestru zabytkiw albo na Listg Skarbow Driedzictwa oraz rohé
budowlanych, badad architektonicznych i innych dziokad prey zabyiku wpisanym do rejestru zabytkiw, a takse
badad archeologicznych i poszukiwaf zabytkow (. Dz U, z 2020 r. poz. Bl) oraz Upowaknienia
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyvikow z dnia 01.10.2015 roku, a takde art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 roku kodeks postepowania administracyjnego (j. . Dz U, z 2024 r. poz. 572), pa
rozpatrzeniu wniosku Parafii Reymskokatolickiej pw. Sw. Wawrzyfica w Rymanowie o wydanie pozwolenia na
preeprowadzeniec prac konserwatorskich i restauratorskich przy posadzce w bocznych kaplicach pray kodciele
parafialnym w Rymanowie

pozwalam

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Wawrzviica w Rymanowie na przeprowadzenie prac konserwatorskich
i restauratorskich przy posadzce w  bocenych kaplicach przy kodciele parafialnym w Rymanowie,
W nastgpujgcym zakresie:

- oczyszezenie posadaki,

= usunigeie widmych phytek, niepowtarzajacych oryginalnego wzoru oraz uzupehienie powstabvch
ubytkow phytkami dorobionymi na wzér orvginah,

= usumigcie wadliwych i rechomych spoin oraz widmych cementowych uzupekniefi,

= usunigcie pojedynczych, najbardziej zdezintegrowanych | popgkanych phytek oraz uzupehienie
powstatych ubytkdw plytkami dorobionymi na waar,

= kitowanie drobnych ubytkdw plyvtek,

- uzupelnienic spoin zaprawa trasowa w kolorze i fakturze zblizongj do orvginatu,

= uzupemienie drobnych ubytkdw czy przetasé na plytkach farbami do ceramiki.

= zabezpieczenie drodkiem impregnujgeym.

Przy spelnicnio nastgpujgeych warunkiw:
I kierowania albo samodzielnego wykonywanin wy#ej wymienionyeh prac przez osobe spelniajacs wymogi
art. 37a ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
<. preekazania preez Wnioskodawee — najpoiniej 14 dni preed rozpoczeciem prac (w trakcie prac 14 dni
przed dokonaniem zmiany ) — do WUOZ Delegatury w Krodnie:
a. danych dotyczacych osoby wymienionej w pkt | {imig, nazwisko, adres),
b. dokumentiw potwierdzajgeych spetnianie okreslonych wydej wymagan,

c. ez _obowigzky kicrowania tymi pracami albo samodzieinego
ich wykonywania,
Niespetnienie powytszych warunkdw bedzie skuthowad niewatnodcig decyyji - pozwolenia oraz ewentualnym

naloteniem kary okreslonej w art. 107d ustawy o ochronie zabytkiw i opiece mad zabytkami.

Prace okredlone w ninigjszym  pozwoleniu wykonywane bedg zgodnie programem prac  zawartym
w opracowaniu pn.:  Program prac konserwatorskich, Konserwacja posadzki w kaplicach bocznych w kodciele
p-w. sw. Wawrzyfica w Rymanowie”, autorstwa konserwatora dziel sztuki mgr Katarzyny Kasperkowice,
stanowigcym zalgeznik do niniejszej decyzji.

Postgpowanie w sprawie wydanego poswolenia mose zostad wIrowione, a nastgpnie poswolenie mofe =ostod
cafuigte lub zmienione na podstawle art 47 ustawy = dnia 23 lipca 2003 r o ochromie zabykiw
i apiece mad zabytkani,

Niniejsze pozwolenic jest wazne do 31 grudnia 2027 roku,

Inwestora zobowigzuje sig do preestrzegania warunkdw zawartyeh w cyvlowanym wyvide) rozporzgdzeniu

MEIDN (§ 12 ust, 2 pkt 1-6);

I, zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminic rozpoczeeia | zakofczenia wskazanych
w pozwoleniu prac lub badas:

2. rawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreslonych crvnnodei
zwigzanych z wydanym porwoleniem, preynajmniej 3 dni preed rozpoczeciem tych czynnodcei:

3. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o zagrodeniach lub nowvich
okolicznodciach ujawnionych w trakeie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badan:



4. prowadzenia dokumentacji przebieguy wskazanyeh w pozwoleniu prac albo badaf oraz opracowania
wynikéw tych badan, w sposob umoiliwizjacy jednoznaczny identylikacie i dokladng lokalizacje
przestrzenng wszystkich czynnofei, ugytych materiabdw oraz dokonanych odkry, 1| przekazania jej
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 3 miesigey od dnia zakoficzenia tych prac lub
badan;

5. opracowania sposobu postgpowania # zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo
hadaf i preekazania tego opracowania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw w terminie 3 miesigey
od dnia zakofcrenia tych prac lub hadar;

6. podjecia innych dziatah, ktdre zapobiegng uszkodzeniu lub zniszcreniu zabyiku.

UZASADNIENIE

Kodciol parafialny w Rymanowie stanowi cenny przyklad péénobarokowej architektury sakralnej.
Swigtynig waniesiono w migjscu gotyckiej, wedhug projektu Antoniego Stroifiskiego, w latach 1779-1 781,
K.oéciol zalodono na planie krzy#a lacinskicgo; prostokatna, trdjpregstowa nawa, nieco szersza od prezbiterium,
ma dostawione po bokach dwie symetryezne kaplice, za$ na osi fasady wicke. Kaplice — wewngirz owalne,
7 pewngtrz pigciobocine — IWorzg ramiona transepiu.

Okredlony w sentencji ninigjszej decyzji zakres prac dotyczy posadzki we wngtrzu dwoch wyiej
wymienionyech kaplic bocznych. Ceramiczna posadzka szkliwiona, ulodona jest we wzor dywanowy | pochodzi
zapewne z kofica XIX wieku. Obecny jej stan zachowania wymusza podjgcie prac konserwatorskich. Na
powierzchni phiek widoczne s przetarcia oraz zabrudzenia skonsolidowane ze szkliwieniem ceramiki. Cazgdé
piviek posiada peknigeia i ubyiki, natomiast w kaplicy wschodniej w sasiedetwie ambony widoczne jest widme
uzupeinienie plytkami o innym wymiarze oraz odmiennym sposobie zdobienia. Przedlodony przez Inwestora
Program prac.. precyzuje planowane do zrealizowania prace, ktérych gldwnym celem jest odnowienie
posadzki, prey pelnym wyeksponowaniu | poszanowaniu substancii zabytkowej,

Biorge powyizsze pod uwage zadecydowano, jak na wstgpie.

Przywolanie art. 3 pkt 6 i 7 ustawy o ochronie zabytkow... definiuje rodzaj wykonywanych dziatadh
prey zabytku. Art. 6 ust. | pkt 2 lit. a, art. 7 pkt | teje ustawy okredla zakres przedmiotowy ochrony
konserwatorskiej. Art. 36 ust. | pkt | w/w ustawy powolano, gdy? pozwolenie dotyczy prac przy zabytkue
wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg A-4 2 15.11.1948 rokua. Powolanie przepisow art. 89 pkt I, 91 ust, 4,
art. 92 ust. 6, art. 93 ust. | tejie ustawy znajduje podstawe w zakresie whiciwodci migjscowej, rzeczowe)
i instancyjne] Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow do rozpoznania niniejszej sprawy, kiory uprawnienia
swoje preekazal na podstawie Upowagnienia z 01.10.2015 roku. Przepis rozporzgdzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowege w sprawie prowadsenia prac  konserwatorskich... preytoczono,  pdy:
rozporzadzenie to okresla tryb i sposdb wydawania pozwoled, w tym szczegdowe wymagania, jakim powinien
odpowiadaé wniosek i pozwolenic na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru, Art. 104 kpa
powotano, gdyvi decyvzja zalatwia preedmiotowsy sprawe.

Ninigjsze pozwolenie nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania preewidzianych preepisami prawa
innych wrgodnien i

Od niniejszej decyzii preyshuguje Stronom — na podstawie art. 127 § 1 iart. 129§ 102 Kpa -z
posrednictwem WUOZ Delegatury w Krodnie — odwolanie do Ministra Kulwery i Dziedzictwa Marodowego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona mode zrzec sig
prawa do wniesicnia odwolania wobec organu administracji publicenej, kidry wydal decyzig. fgodnie z art.
127a § 2 z dniem dorgeczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostalnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Latacanik:
Program prac konserwatorskich, Konserwacja posadeki w kaplicach bocznych w kodciele pow. Sw. Wawrzyhica
w Rymanowie™, oprac. K. Kasperkowicz, Krosno 2024,

CHrevmuje;

I. Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Wawrzyfica w Rymanowie, ul. Wola 3, 38-480 Rymaniw.

Do wiadomode:

. Ala x 2 - Wojewidzki Urzad Ochrony Zabytkdw z siedzibg w PrzemySlu, Delegatura w Krodnie,
wil, Bieszcradzka 1o, 38-404 Krosno.



