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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

detal architektoniczno-rzezbiarski kosciola pw. §w. Wawrzynica w Rymanowie

OPIS OBIEKTU

- imie i nazwisko artysty: $wiatynia z fundacji Jézefa z Tenczyna Ossolifiskiego,
- czas powstania: 1779-88 1.

- technika: detal architektoniczny i rzesbiarski wykonany w technice stiuku oraz kamienia
(piaskowiec),

- adres przechowywania: Rymanéw, Wola 5, 38-480 Rymandw,

- whasciciel obiektu: koéciét rzymskokatolicki.

TECHNIKA WYKONANIA

Wazony otaz fryz obiegajacy zwiericzenie dzwonnicy wykonano z piaskowca.
Zastosowany surowiec skalny cechuje bardzo dobra obrabialnos¢ 1 tupliwosc. Zasadnicze bloki
kamienia byly prawdopodobnie paserowane na terenie kamieniofomu, jednak szczegbtowe
formowanie tzezby przeprowadzono z pewnoscia w pracowni astysty/zaktadu kamieniatskiego.
Widoczne charakterystyczne wyzlobienia na powierzchni kamienia dowodza, 2e proces
ksztattowania odbywat sie przy uzyciu narzedzi metalowych, Powyzsze dostrzegalne jest przede
wszystkim w partiach, kt6re w mniejszym stopniu byly narazone na czynniki atmosferyczne oraz
przeksztatcenia. Fryz ,biegnacy pies” skompilowano z wiclu elementéw kamiennych. Laczenia
poszczegdlnych elementéw wzmocniono stalowym zbrojeniem (klamrowaniem) oraz zaprawg
wapienno piaskows amortyzujaca element wzgledem pozostalych.

Wazony formowano z pojedynczego bloku katnienia przy zastosowaniu klasyczaych
metod rzesbiarskich. Laczenie z zasadniczym korpusem bryly architektonicznej wzmocniono
stalows kotwa, osadzong prawdopodobnie ptynnym olowiem.

Pozostale elementy detalu rzezbiarsko-architektonicznego (glowice pilastréw, plaskorzezbione
przedstawienia biblijne) wykonane z stinku w technice narzutowej/odlewu oraz ciagnionej.
Detal rzesbiarski glowic formowany na korpusie kamiennym (piaskowiec). Powierzchnie detalu

sztukatorskiego pokryte warstwa malarska.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Detal architektoniczny — kamienny

Wazony

Stan zachowania kamiennych wazonéw nalezy okresli¢ jako zly. Elementy wykonane
z gruboziarnistego piaskowca karpackiego, z uwagi na swoje usytuowanie, byly narazone na
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detal architektoniczno-rzezbiarski kosciola pw. §w. Wawrzyfica w Rymanowie

intensywne odzialywanie czynnikéw atmosferycznych muin. na czynniki eoliczne. Struktura
kamienia silnie zdestruowana. Niemal cala forma tzezbiatska ulegla zaobleniu. Postepujaca
korozja powierzchniowa wespdt z dezintegracja strukturalng doprowadzita do licznych ubytkéw
kamienia,  spekafi,  tozwarstwied. ~ Wszystkie  wazony  nosza §lady  napraw
(uzupelniesi/rekonstrukcji). Ubytki formy rzezbiarskiej wypelnione zwigzla masa betonowsa,
Wiekszoéé uzupelnied odrésnia sie od struktury kamienia zaréwno pod wzgledem
kolotystycznym jak i fakturaloym. Wystcpuja liczne spekania i rozwatstwienia kamienia.
Szczegblnie niepokojacym uszkodzeniem jest charakterystyczna rysa pekniecia na wazonie
potudniowo-zachodnim wynikajaca prawdopodobnie z intensywnej kotozji stalowe] kotwy
(efekty korozji powiekszaja swoja objgtosé doprowadzajac do uszkodzed mechanicznych
materiatu skalnego/betonu, istnieje niebezpieczedstwo pekniecia/rozpadu wazonuy).
Powierzchnia kamienia nosi $lady zabrudzest. Lokalnie wystgpuja pojedyncze skupiska mchéw,
glonéw, mikroorganizméw. Mimo to istnieje prawdopodobiedstwo obecnoéci drobnoustrojéw
heterotroficznych, dziatajacych niszczaco na skladniki budujace kamied, na skutek wytwarzania
m.in. kwasowych produktéw uboczaych.
Posadowienie poszczegdlnych elementéw pozbawione dostatecznej ochrony przed woda
opadows. Znaczna cze$¢ betonowych wylewek silnie speckana z licznymi ubytkami, ktére
penetrowane przez wody opadowe doprowadzaja do zaciekania struktur murowych i dachu
kosciota.
Fryz kamienny

Stan zachowania kamiennego fryzu nalezy okresli¢ jako bardzo zly wymagajacy pilaych
prac konserwatorskich o charakterze ratunkowym. Lokalnie struktura kamienia silnie
zdestruowana. Konsckwencje dezintegracji struktutalnej kamienia widoczne szczegdlnie
w postaci obszernych ubytkéw i rozwarstwied kamienia. Widoczne liczne Slady napraw
i renowacji z réinych okreséw historycznych (uzupelnienia masa betonows, przemalowania).
Znaczaca cze$é wypelnied pozbawiona pozadanych wiadciwosci technicznych i estetycznych
(odspojona, zdestruowana, tuszczaca sig). Przemalowania na powierzchni, wykonane podczas
ostatnich prac konserwatorskich w 2004 roku, ograniczaja wymiang wilgotnoéciowa kamienia
doprowadzajac do postgpu proceséw niszczacych (widoczne odspojenia warstwy malarskiej
w obszarze szczegblnie narazonych na oddziatywanie woéd opadowych). Brak skutecznego
odprowadzenia wéd opadowych na granicy detalu kamicnnego i okucia blacharskiego.

Nieszczelnoéci doprowadzaja, do zaciekania potaci dachowych i struktur cian Swiatyni.
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detal architektoniczno-rzesbiarski kodciota pw. §w. Wawrzyfica w Rymanowie

Podsumowujac, uszkodzenia detalu kamiennego mozna okre§li¢ jako typowe, wystgpujace przy
obicktach kamiennych, narazonych w sposéb szczegllny na odzialywanie czynnikéw
atmosferycznych jak réwniez przeksztatcenia dokonane w podezas nieprofesjonalnych renowacji.
Kapitele

Kapitele poddane praca konserwatorskim w 2004 roku. Ich stan nalezy okresli¢ jako
ztéinicowany. Calo$é zabrudzona, lokalnie wystepuja ptasie fekalia. Nawarstwienia (brud,
nawarstwienia mikrobiologiczne) glownie na powierzchniach plaskich (kamienny korpus).
Uszkodzenia powloki malarskiej (ubytki i ztuszczenia) szczegélnie na obszarze narazonej na
oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych (opady atmosferyczne). Ubytki warstwy malarskiej
wystepuja czesto z ubytkami formy rzeZbiarskiej.

Ponadto rozwarstwienia i peknigcia struktury poszczeg6lnych.

Ptaskorzezbione

Plaskorzesbione elementy detalu sztukatorskiego w relatywnie dobrym stanie zachowania.
Lokalnie widoczne spekania i pekniecia gleboko strukturalne. Powierzchnia poktyta luznymi
warstwami brudu/kurzu niemal na calej powierzchni. W kilku partiach detalu widoczne zbrojenie

oraz efekty korozji ktére zaplamiaja porowats strukture sztukateril.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Whioski i zatozenia konserwatorskie

Detal architektoniczny dzwonnicy kosciola p.w. Sw. Wawtzyfica w Rymanowie, stanowi
niewatpliwie cenny i warto§ciowy element zabytkowej $wiatyni.
Generalnym zatozeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie pelae] konserwacji
techniczno -  estetycznej, w wyniku ktérej zostanie przybliZony oryginalny wyglad detalu,
réwnoczesnie z szeroko zakrojonymi dzialaniami naprawczymi skoncentrowanymi przede
wszystkim na przywréceniu whasciwosci technicznych uszkodzonym elementom.
Dyziatania konserwatorskie i restauratorskic wobec kamiennego detalu nalezy skoncentrowac
pierwszoplanowo na zabiegach technicznych umozliwiajacych bezpieczne funkcjonowanie
clementéw obecnie i w przysztodci. Jest to szczegdlnie wazne z faktu usytuowania detahu.
Zabiegi z zakresu szeroko pojetej estetyki proponuje si¢ ograniczyé do niezbednych dla
funkcjonowania obicktu. Zalozenie to w szczeg6lnosci tyczy sig kamiennych wazondw.
Niezbednym w pierwszej fazie prac bedzie przeprowadzenie dezynfekcji i zatrucia mikroflory

poprzez m.in. dziatanie dwu etapowe srodkiem biobdjczym.
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Wybér metody lub kompozycji metod oczyszczania powierzchni kamienia z zabrudzed
oraz sztucznej patyny, proponuje sie dokonaé na podstawie wykonanych prob, z zastosowaniem
metod: mechanicznych, chemicznych i fizycznych. Przed zasadniczym usunieciem nawarstwietl,
ostabiona lokalnie strukture kamienia nalezy bezwzglednie wzmocnié specjalistycznymi
preparatami na bazie estréw kwasu krzemowego. Zabieg impregnacii konsolidacji strukturalnej,
zostanie ponowiony w pelnym zakresie tuz po usunieciu nawarstwies, oraz innych koniecznych
zabiegach np. odplamienia.

Spekania i pekniecia kamienia nalezy zabezpieczyé poprzez iniekcje (substancjami Zywicznyini)
tudziez zbrojeniem ze stali nierdzewnej/wlbkna szklanego.

W sposob szczegdlny zostanie potraktowana kwestia uzupeltnien ubytkéw  kamienia.
Uzupelnienia zostang przeprowadzone na obszarze ubytkéw, ktére znaczaco wplywajs na
czytelnoéci formy, tredci jak i techniczna trwatos¢ poszczegélnych partii detalu kamiennego.
W miejscu niewielkich ubytkéw kamienia proponuje sie, aby zastosowaé barwione kity
cementowo wapienne przy zastosowaniu fabrycznej mieszanki sztucznego kamienia.
Uzupelnienia wymagajace wzmocnienia zostang zbrojone przez zastosowanlic tzw. pajaczkow,
klamer z drutu nierdzewnego lub widkien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone).
W obrebie niewielkich uzupelnied dodatkowo zostans zastosowanie $rodki poprawiajace
adhezje i elastyczno$é kitowad. Uzupelnienie/rekonstrukeja wielkoformatowe nalezy wykonaé
metoda taszlowania w tozsamym materiale i technice. Tyczy si¢ to szczegélnie fryzu ,,biegnacy
pies”.

W ramach dalszej prewencji konserwatorskiej, cata strukture elementéw kamiennych nalezy
poddaé¢  impregnacji  hydrofobowej przy  zastosowaniu fabtycznego  preparatu
krzemootganicznego. Niezbedne kotekty kolorystyczne proponuje si¢ wykonac przy uzyciu farb
na bazie spoiwa ktzemoorganicznego lub roztworn Zywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz
pigmentéw wysokiej odpornosci na promieniowanie UVv.

Nieszczelnosci w partiach przy dachowych proponuje zabezpieczy¢ szlamem hydro izolacyjnym
(w obrebie wazonéw) oraz obréblka blacharska wzdhuz kamiennego fryzu.

Detal sztukatorski nalezy oczyécié z lugnych nawarstwied brudu itp. Elementy silnie
zdegradowane dot. kapiteli nalezy usunaé i kolejno uzupelni¢ masg sztucznego stiuku.
Proponuje sig przy tym zastosowanie gipsu syntetycznego np. Aktylicone lub gips syntetyczny ~
wysokogatunkowy. Rozwarstwienia, spekania i pustki wewnatrz detalu nalezy wypelni¢ przy
zastosowaniu iniekcji - substancja zywiczng. Calo$¢ finalnie nalezy pokry¢ nowsa powioks

malarska charakteryzujaca sie wysokimi wiadciwoéciami hydrofobizujacymi (np. silikoows).
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detal architektoniczno-rzezbiarski kosciota pw. $w. Wawrzyrica w Rymanowie

Proponuje si¢ przy tym wprowadzenie kolotystyki zblizonej do naturalnego kamienia —
piaskowca. Kolorystyke ta nalezy réwniez zastosowaé w obrebie plaskorzezbionego detalu.

Catoié prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej.

Proponowane postgpowanie konserwatorskie

Detal architektoniczno-rzezbiarski
Kamienny

1. Dezynfekcja/usuniecie zanieczyszczefi  biologicznych  powierzchni  kamienia
fabrycznym prepatatem stosowanym w konserwacji kamiennych obiektéw zabytkowych
np. Glonosan firmy Remmers.

2. Wstepna impregnacja wzmacniajgca kamienia fabtycznym preparatem na bazie estrow
kwasu krzemowego,

3. Oczyszczenie powierzchni kamienia metods/metodami praktykowanymi w konserwacji
kamiennych obiektéw zabytkowych (np. metoda termodynamiczna, hydrodynamiczna,
strurnieniowo $cietna, ablacji laserowej itp.) .

4. VUsuniecie wybranych uzupetnies pozbawionych wartoéci technicznych i estetycznych.

5. Usunigcie zacierek murarskich, zachlapan, przemalowatt mleczko cementowego,
metoda chemiczna oraz mechaniczng.

6. Odplamienie kamienia metoda chemiczng w sytuacji wystgpowania zaplamiei.

7. Zasadnicza impregnacja wzmacniajgca kamienia (ptzy uzyciu fabrycznego preparatu na
bazie estréw kwasu krzemowego)

8. Klejenie pegknigtych elementow.

9. Uczytelnienie formy rzezbiarskiej poprzez delikatne pogigbienie w wybranych
miejscach.

10. Regulacja plycizn azuréw omamentu. Unifikacja glebokosci plycizn oraz faktury.
Skucie obrzutki tynkarskiej. Wprowadzenie nowej obrzutki tynkatskiej. Wprowadzenie
powloki malarskiej w kolorystyce kamienia lecz o ciemniejszej glebszej tonacji.

1. Uzupelnienie ubytkéw formy rzezbiarskiej fabryczng masa sztucznego kamienia.

12. Uzupelnienie/tekonstrukcja ubytkéw metodq taszlowania w toZsamym materiale.

(forma i tekstura winna zostaé opracowana metodami kamieniatskimi, montaz taszli
przy wykorzystaniu biatego kleju mineralnego ora kotwies zabezpieczajacych)

13. Scalenie kolorystyczne kamienia farbami na bazie spoiw krzemoorganicznych
alternatywnie kopolimeréw akrylowych lub innych stosowanych w konserwacji
kamiennych obiektéw zabytkowych.

14. Spoinowanie fabryczna masa zawierajaca spoiwo trasowe.

15. Impregnacja hydrofobowa fabrycznym preparatem silikonowym.
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Detal sztukatorskd

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22,

23.

Oczyszczenie powierzchni z luznych nawarstwiei metodami praktykowanymi w

konserwacji zabytkéw.
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych kotwies.
Usunigcie zdegradowanych fragmentéw sztukaterii.

Wypelnienie rys spekati elastyczna masg (szlam hydroizolacyjny np. Barasil flex firmy
PCI).

Iniekcja spgkati §rodkiem poliutetanowym np. KB Put in II firmy Koster
Uzupetnienie ubytkéw masg gipsu syntetycznego np. Actylicone.
Naniesienie nowej powtoki malarskiej w systemie farb silikonowych.

(kolorystyka i sposéb nanoszenia warstwy malarskiej winna by¢ dostosowana do
kolorystyki naturalnego piaskowca)

Dokumentacja prac konserwatorskich.

Fot. nr 1. Detal architektoniczny kosciota pw. sw. Wawrgytica w Rymanowie. Widoczne na forografii: liczne
nawarstwienia na powier3chni kamienia, premalowania, nhytki formy rzesbiarskue.
Fot. Mariusg Wrona egerwiec 2024 .
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Fot nr 2, 3. Detal architektoniczny kosciota pw. Sw. Wawrgyhica w Rymanowie. Widocne na fotografis:
rogwarstwienia kamienia, spekania, ussfodzenie betonowego profilowania stanowiaego dawnq rekonsirukge
kamiennego  profilowania.

Fot. Marinsg Wrona ezerwiee 2024 7.
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Fot. nr 3, 4. Detal architekioniciny kosciota pw. Sw. Wawrzysica w Rymanowie. Widoczne na fotografis: silne
spekanie detaly s3tukatorskiego, nbytek kamienia dezintegracia strukiuraina rozwarshyienia kamienia.
Fot. Mariusg Wrona exerwiec 2024 7.
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Fot. nr 5. Detal architektoniczny kosciola pw. sw. Wawrgyiica w Rymanowie. Widoczne na
fotografii: ubytki kamienia i warstw naprawc3ych, spekania.
Fot. Mariusg Wrona czerwiee 2024 7.
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Fot. nr 6. Detal architektoniczny kosciota pw. sw. Wawrzysica w Rymanowie. Widoczne na fotografii: spekania
i ubyrki warstw wylewki betonowej otaczajace] posadowiente wagons.
Fot. Mariusz Wrona czerwiec 2024 1.
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