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ITI.3. ZATACZNIKI

ITI.1. Czesé opisowa

IT.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
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Remont elewaciji, pokrycia dachu i termomodernizacja kosciota

.w. Sw. Wawrzyihca w Rymanowie.
Yy Yy

Lokalizacja w obszarze obowiazujacego MPZP ,Rymanédw”, uchwata Rady

Miejskiej w Rymanowie XL/387/06 z dnia 25.10.2006
Budynek objety jest ochrona konserwatorska i wpisany do
rejestru zabytkdédw pod nr A-4 dn. 15.XI.1948r.

Obiekt kategorii X.

ITI.1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy

Obiekt kultu religijnego - sposdb uzytkowania i program uzytkowy
pozostaje bez zmian. Sposdb uzytkowani zgodny z ustaleniami MPZP
,Rymandéw”, uchwala Rady Miejskie] w Rymanowie XL/387/06 z dnia
25.10.2006 - obszar UK2-ustugi sakralne.



Nr pom. Pomieszczenie posadzka pow. m2
1.1 kruchta Kamien naturalny 57,43
1.2 korpus nawowy, transept, prezbiterium Kamien naturalny 400,91

z apsyda

1.3 kaplica Kamien naturalny 50,44
1.4 kaplica Kamien naturalny 48,30
1.5 zakrystia 1 Kamien naturalny 30,12
1.6 pom. gospodarcze, techniczne Kamien naturalny 17,82
1.7 zakrystia 2 Kamien naturalny 31,04
1.8 kruchta Kamien naturalny 16,606

razem 652,72

ITI.1.3. Uktad przestrzenny i forma

Koécidt l-nawowy, z bocznymi kaplicami, na ukltadzie krzyzowym.
Nawa przykryta dachem dwuspadowym, przechodzacym nad absyda w 3
potaciowy z powiekami. Zakrystie przykrywaja dachy pulpitowe, 1-
potaciowe . Sklepienia: w prezbiterium, w nawie - kolebkowe z
lunetami na gurtach, w kruchcie pod wieza, w zakrystiach i
przedsionkach-krzyzowe, podwojone, w kaplicach-splaszczone
eliptyczne kopuily z latarniami, otwarte do nawy arkadami.

Bryta - gidéwnym motywem kompozycji jest krzyzowy ukiad prezbiterium
i nawy z kaplicami bocznymi Koscidt l-wiezowy, wieza na osi fasady
dominuje nad catoscia bryty.

Podstawowe dane techniczne obiektu

Nazwa obiektu Powierzchnia | Powierzchnia | Kubatura
zabudowy uzytkowa [m3]
[m2] przyziemia
[m?]
Koscidt-obiekt 1108, 60 652,72 14 620,00
kultu
religijnego

II.1.4. Zakres robdét budowlanych

Uktad przestrzenny oraz forma budynku pozostang bez zmian.
- remont i zmiana kolorystyki elewacji

e renowacja caltosci i odtworzenie cokolu kamiennego z piaskowca (od
strony prezbiterium)

e remont i zmiana pokrycia dachu - wymiana istniejacej blachy na
ocynkowanag lub miedziang na felc pionowy 1 poziomy, oraz panele
uktadane w karo(na wiezy)

- remont posadzki - wykonanie posadzki z kamienia naturalnego (uktad
karo piyty marmurowe 40x40cm, MORAWICA JASNA I BOLECHOWICE -, na
warstwach podkitadowych - wg przekrojéw (podniesienie poziomu
posadzki w nawie gidéwne]j, kaplicach i zakrystiach o 15 cm).

- termomodernizacja polegajaca na;

* dociepleniu (styropianem EPS 200 grubosci 5cm ) posadzek na gruncie i nad
piwnicami

* docieplenie sklepien nad nawa gidéwng i plebaniami bocznymi (welna mineralna



grubosci 25 cm - 10+15 cm

* wykonaniu dodatkowych okien zewnetrznych ze szklta zespolonego na ciepiych

profilach aluminiowych, ostaniajacych istniejace witraze oraz okienek do

piwnic (wg rysunkdw elewacji)

- wymiana kotta gazowego na nowy, kondensacyjny o mocy 68 kw i -

- wykonanie ogrzewania podiogowego

- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacja w obszarze
nawy gidéwnej - centrala wentylacyjna usytuowana bedzie w przestrzeni

poddasza ponad nawa gidwna. Kraty nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku
zlokalizowane beda w sposdéb nienaruszajacy istniejacego wystroju wnetrz,
czerpnie i1 wyrzutnie zlokalizowane beda w maio eksponowanych miejscach, w
formie nas$ladujacej elementy historyczne

- remont instalac]ji elektrycznej i niskoproadowej - instalacje

elektryczne prowadzone beda w sposdb nienaruszajacy wystroju

wnetrz (podposadzkowo, poddtynkowe i w przestrzeni poddasza). Czujki

umieszczone beda w miejscach nieeksponowanych w sposdéb nienaruszajacy

wystroju wnetrz.

1.4.1. Rozwigzania szczegbétowe dla remontu kolorystyki elewacji -
zakres prac( rozwiazania przykiadowe w oparciu o materiaty firmy

REMERS)

- NAPRAWA I RENOWACJA ELEWACJI Z TYNKU

- sku¢ odspojony , zmurszaily , odpadajacy tynk w strefie cokoiu ,
powyzej istniejacego piaskowca , na wysoko$é ok. 2m

- skué¢ odspojone elementy gzymsu , Wwystepujace pekniecia 1
mikropekniecia na elewacji i gzymsach - przezytowa¢ , rozkué¢ na
litere V

- usunac¢ istniejaca tuszczaca sie farbe , pozostaia czes$é¢ farby
przed renowacja nalezy zmatowi¢ , lub catkowicie usunacd

- w celu oczyszczenia elewacji z brudu , kurzu itp. nalezy spitukac
elewacje myjka niskocisnieniowa

- po oczyszczeniu elewacji nakitadamy preparat BFA - przeciw
neutralizacji zanieczyszczen biologicznych

- wystepujace duze ubytki na gzymsach , w gdbérnej czesSci elewacji ,
nalezy przemurowa¢ 1 wyrdwnaé¢ stosujac uniwersalng trasowa zaprawe
murarska TZM LEVELL

Wystepujace pekniecia konstrukcyjne nalezy scali¢ , w celu
przywrécenia konstrukcji pierwotnych wtasciwosci statycznych

- mocujemy , nie powodujace korozji walcowane skrecane kotwy
Srubowe dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej SPIRALANKER ,
kotwy spiralne osadzamy na zaprawie SPIRALANKERMORTEL- M20

- nalezy wykona¢ poziome naciecia , w poprzek pekniecia , na
gtebokos¢ ok. 3cm , po oczyszczeniu naciecia , mocujemy kotwy
spiralne o diugosci co najmniej 1m , spirala powinna wychodzi¢ ok.
0,5m na obydwie strony naciecia , w odstepach nie mniejszych niz
20 cm

- przed przystapieniem prac renowacyjnych elewacji , w miejscach
skucia tynkéw strefa cokoitu ok.2 m powyzej , istniejgcego piaskowca
, Ooraz na pozostate czesSci elewacji nalezy zastosowac preparat
wzmacniajacy PRIMER HYDRO SF

- do wysokos$ci ok. 2m powyzej istniejacego piaskowca naktadamy
preparat antysolny SALT IH

- do wysokosci ok. 2m ,po 24 godz. naktadamy grunt KIESOL -
rozcienczony z woda 1: 1 , po ok. 10min. naktadamy miekkim pedzlem
szlam mineralny wodoszczelny WP SULFATEX , po ok. 15 min. na
lekko zwigzany szlam nakladamy pditkryjaco obrzutke SP PREP

- po 24 godzinach nakladamy tynk renowacyjny SP LEVELL - mozna
naktada¢ w jednej warstwie od ldo 3cm



- powyzej 2m na pozostatej czesci elewacji , skuty tynk

uzupeilniamy tynkiem cementowo - wapienny TCW

- po kilku dniach naktadamy na catej elewacji grunt ZM HF -

rozcienczony z woda , po zagruntowaniu naktadamy szpachle VM FILL
- po 48 godz. naktadamy dwie warstwy szpachli wapienno- mineralnej
SP TOP Q2

- po 3 dniach naktadamy grunt pod farbe PRIMER HYDRO- HF

- po 24 godz. nakiadamy dwie warstwy farby siliconowe]
paroprzepuszczalnej, odpornej na UV COLOR- LA

- wszystkie styki miedzy tynkiem i stolarka okienng oraz

- NAPRAWA I RENOWACJA GZYMSOW

- po przemurowaniu duzych ubytkdédw gzymsu , pozostate fragmenty
gzymsu nalezy wzmocni¢ preparatem PRIMER HYDRO SF

- po wzmocnieniu nakltadamy szybkowiazaca gruboziarnista podkiadowag
ciagniona zaprawe do ubytkéw STUCCO GZ

- po kilku dniach po uzupeinieniu nakiadamy drobnoziarnistag
ciagniona szybkowigzaca zaprawe do wygiadzania gzymsdé4w STUCCO FZ

- po kilku dniach po rekonstrukcji 1 naprawy nakladamy grunt pod
farbe PRIMER HYDRO- HF

-po 24 godz. naktadamy dwie warstwy farby siliconowej
paroprzepuszczalnej, odpornej na UV COLOR- LA

- NAPRAWA I RENOWACJA OKZADZINY Z PIASKOWCA—COKéL, PORTALE

- sku¢ istniejace zmurszale spoiny na giebokos$é¢ ok. 2cm

- sku¢ fragmenty odpadajacego piaskowca y

- w pilierwszej kolejnos$ci nalezy oczys$cié¢ piaskowiec z zabrudzen
atmosferycznych metoda chemicznag , nakiadajac miekkim pedzlem paste
,w formie zZzelu CLEAN - FP , po ok. 10-15 min. czy$cimy szczotka =z
tworzywa sztucznego , po ok. 10mi. nalezy spituka¢ karcherem z

goraca woda pod cis$nieniem lub za pomoca czyszczenia strumieniowo -
Sciernego maczka szklana urzagdzeniem ROTEC

- po oczyszczeniu naktadamy preparat BFA - neutralizujacy porosty
biologiczne ( algi, glony , grzyby itp. )

- piaskowiec wzmacniamy preparatem KSE- 300

- po wzmocnieniu cegty , brakujace ubytki piaskowca uzupeiniamy
specjalng renowacyjng zaprawa RM , w dobranym kolorze cegiy , do
zaprawy dodajemy preparat zwiekszajacy przyczepnos¢ ZM HF

- brakujace spoiny uzupeiniamy spoina trasowg FM TK

- po kilku dniach po wyschnieciu naktadamy impregnat

hydrofobizujacy FUNCOSIL- AS

IT.1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

B 11155 Q@ b U o = 58,0 m
—MAX. SZETOKOSE . it it it it it ittt et e et e e e 36,3 m
-wysokosé:
wieza gitdéwna do podstawy iglicy........ccviiveeeenn.. 46,0 m
bryta gidwna do kalenicy dachu nad nawg gidwnag...... 23,3 m
-liczba kondygnacji - 1, w czes$ci 2,

IT.1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku jest jeden lokal uzytkowy - usiugi sakralne



IT.1.7. Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny i
informacja o sposobie posadowienia budynkéw

Geotechniczne warunki posadowienia, a na ich podstawie
zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z 25 kwietnia 2012 r. w wprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.

z 2012r., poz. 463) sporzadza sie dla obiektdw projektowanych.

W obiekcie wykonane beda roboty budowlane polegajace na:

- wykonaniu docieplenia posadzek na gruncie i sklepieniach piwnic
oraz wykonaniu warstw podposadzkowych i posadzki z kamienia
naturalnego - marmuru i z instalacja ogrzewania podiogowego

- dociepleniu sklepien warstwa weilny mineralnej grubos$ci 15 cm

- remont elewacji polegajacy na miejscowym zdjeciu 1 uzupeinieniu
warstw tynku i1 oktadzin kamiennych oraz wykonaniu nowych powilok
malarskich na elewacjach i dachu

Powyzsze roboty nie wpiyna w istotny sposéb na zwiekszenie
obciazenia na fundamenty obiektu i na oddziatywanie poditoza, czyli
nie zmienig sie warunki posadowienia.

W tej sytuacji opracowanie opinii geotechniczne]j uznaje sie za
bezzasadne.

IT.1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostepny dla osdéb niepeitnosprawnych.

II.1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego

- zapotrzebowanie i jakos$¢ wody oraz ilo$é jakosé 1 sposdb
odprowadzenia $ciekdédw oraz wdd opadowych - bez zmian

- ilo$¢ Sciekdw sanitarnych - nie dotyczy

- sposdb odprowadzenia wdédd opadowych — bez zmian

- emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i piynnych nie przekracza
dopuszczalnych parametr.-wymiana kotila gazowego na nowyjednofuncyjny
o0 mocy 68 kW

- rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — bez zmian

- wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego z podaniem parametrdé4w i zasiegu - bez zmian,
nie wystepuja

- obiekt i jego funkcja nie powoduja emisji drgan, promieniowania,
pola elektromagnetycznego przekraczajace]j dopuszczalne norm

-wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne - bez zmian, nie wystepuje

IT.1.10. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepilo

Na etapie projektu przeprowadzono analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdédw alternatywnych zaopatrzenia w energie 1 ciepio,
do ktérych zalicza sie: zdecentralizowane systemy dostawy energii



oparte na energii ze Zrddet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie
catkowicie lub czes$ciowo na energii ze Zrddel odnawialnych.

Okreslono roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chlodzenia
obliczone =zgodnie 2z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkoéw.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania wynosi Q=68 KW

- Dostepne nosniki energii:

e Gaz ziemny - budynek podiaczony do sieci gazowe]j, znajdujacej
sie w poblizu projektowanej inwestycji.
W budynku mozna zainstalowaé energooszczedny gazowy kociol
kondensacyjny o bardzo wysokiej sprawnos$ci. Kociol moze byé
zrddiem ciepta do ogrzewania - takie rozwigzanie zaproponowano
jako system konwencjonalny.

e Energia elektryczna - Dbudynek Jjest przyiaczony do sieci
elektroenergetycznej.
Z uwagili na zabytkowy charakter obiektu nie przyjmuje sie do
analizy systemu alternatywnego zaopatrzenia w energie.

- Dostepne warianty poditaczenia do sieci zewnetrznych
Budynek jest podilaczony do sieci gazowej
i elektroenergetycznej.

- Wybér warianté4w systemdé4w =zaopatrzenia w energie do analizy
pordéwnawczej

IT.1.10.1.WARIANT BAZOWY (konwencjonalny)

Nosnikiem energii koncowe]j jest gaz ziemny.

Zrbdilem ciepla Jjest energooszczedny gazowy kociol kondensacyijny
jednofukcyjny. Kociol Jjest zZrdédiem ciepta na potrzeby centralnego
ogrzewania.

Ogrzewanie tradycyjna instalacja centralnego ogrzewania, wodno
pompowag zasilang z witasnego kotlta gazowego.

Instalacja centralnego ogrzewania oparta Jjest na ogrzewaniu
podiogowym.

IT.1.10.2.WARIANT ALTERNATYWNY

Z uwagl na zabytkowy charakter obiektu nie przyjmuje sie
alternatywnego systemu ogrzewania z uwagi na brak mozliwos$ci jego
zastosowania.

- Obliczenia optymalizacyjno-pordéwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie

Z uwagl na zabytkowy charakter obiektu i Dbrak mozliwosci
zastosowania rozwigzan alternatywnych nie przeprowadzono obliczen
optymalizacyjno pordwnawczych



IT.1.11. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperature oddzielnie w
poszczegbélnych pomieszczeniach lub strefach.

W analizowanym budynku sakralnym Zrdédiem ciepta Jjest kocio?
gazowy.

Kociol produkuje ciepio na potrzeby centralnego ogrzewania.
Instalacja centralnego ogrzewania oparta Jjest na ogrzewaniu
podiogowym.

We wszystkich pomieszczeniach budynku =zastosowano ogrzewanie
podiogowe wyposazone w automatyczng regulacje temperatury, stad
nie ma koniecznos$ci przeprowadzania analizy technicznych i
ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane]j, temperatury
zewnetrznej. Regulator mozna dodatkowo wyposazyé w czujnik
temperatury wewnetrznej. Opcja ta umozliwia automatyczng korekte
zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania.

I1.1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-technicznego obiektu budowlanego

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje zgodnie z przepisami
zawartymi w Dziale IV w/w Rozporzadzenia (j.t.Dz.U.2019.1065).

- Instalacje elektryczne i niskopradowe: os$wietleniowa, gniazd
wtykowych ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowed,
uziemiajaca, potaczen wyrdéwnawczych, odgromowa, monitoringu,
nagtosnienia.

- Instalacja wodociggowa — istniejgaca bez zmian
- Instalacja kanalizacji sanitarnej - istniejaca, bez zmian.
- Ogrzewanie - kondensacyjny kociol gazowy 1 ogrzewani podiogowe

w catym budynku
- Wentylacja mechaniczna z rekuperacja
IT.1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony p-poz nie ulegaja zmianie — obiekt istniejacy.
Prowadzone prace remontowe nie zmieniaja parametrdw pozarowych
przegréd budowlanych 1 drbdg ewakuacyjnych.

projektanci:

arch. Stanistaw Hatabuz
nr upr. A-100/84

inz.
Witold Duszlak
nr upr. S-158/01

mgr inz.
Grzegorz Osior
nr upr. LUB/0129/POOE/04



IT.2. Czes¢ rysunkowa

Al

A2
A3
A4
A5
A6

AT

skala
Rzut przyziemia-posadzka 1:100,
1:50
1:20
Przekrdéj D-D 1:100
Przekrdj E-E 1:100
Elewacja pdinocna 1:100
Elewacja zachodnia 1:100
Elewacja potudniowa 1:100

Elewacja wschodnia 1:100

strona

18

19
20
21
22
23
24



IT.3. Zataczniki

- Zaswiadczenia o przynaleznoséci do Izby Projektantdw

- Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych



