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opracowanie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia
budowlanego

Wykonanie izolac]ji przeciwwilgociowe]
S$cian fundamentowych i Scian piwnic
Kosciota p.w. Sw. Wawrzynca w Rymanowie

adres obiektu budowlanego

38-520 Rymanéw ul. Wola 5

kategoria obiektu
budowlanego

VIII

nazwa jednostki ew.

nazwa i numer dorebu ew.

mnery dziatek, na ktérych obiekt
jest usytuowany

180708 4, Rymandéw - M
0001 Rymanéw
2961

imie i nazwisko lub nazwa
oraz adres inwestora

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.
Rymanowie 38-520 Rymandéw ul. Wola 5

Sw. Wawrzynca w

funkcja projektowa imie i nazwisko, specjalnos¢, data podpis
nr upr. bud.

Zakres opracowania : Architektura budynku

Projektant mgr inz. arch. Styczen

Spec. uprawnien Stanisitaw Hatabuz 2024

nr uprawnien

architektoniczna do proj. b.o.
A 100/84




Spis tresci:
I. Dokumenty dotaczone do projektu /str. 4-6/

1.0%wiadczenie projektantdéw 1 projektantdw sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i1 zasadami wiedzy techniczne]

2.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

3.Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$Sci projektantdéw wszystkich
specjalnosci do witasciwej izby samorzadu zawodowego

II. Czes$é opisowa /str. 7-8/

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4. Charakterystyczne parametry obiektu
-pow. uzytkowa
-wysokosé, diugosé, szerokosé, Srednica
-liczba kondygnacji
—-inne dane dot. p.-poz

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb
niepeinosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektu przez osoby niepeinosprawne (w przypadku obiektu
uzytecznosci publicznej 1 mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego)

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i1 obiekty sasiednie
-zapotrzebowanie 1 jakos¢ wody i ilosé, jakoscé 1 sposob
odprowadzenia Sciekow
-emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdw, pyiow i piynnych
- rodzaj, i1los¢, zaslieg rozprzestrzeniania
-rodzaj i1 ilos¢ wytwarzanych odpadow
Wtasciwosci akustycznych, emisji drgan ,promieniowania
szczegdlnie jonizujgcego, pola elektromagnetycznego, 1
innych zak#dcen



10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i1 ekonomicznych
mozliwoé$ci realizacji wysoce wydajnych systemdéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepio

11. Analiza technicznych i1 ekonomicznych mozliwosci
wykorzystywania urzadzen, ktdére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczone] strefie ogrzewcze]

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe]
Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktdorym mowa w art. 9
ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktdrym
mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(jezeli zostaty wydane).

III. Czes$é rysunkowa — spis rysunkéw /str. 9-12/:
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I. Dokumenty dotaczone do projektu /str. 4-6/

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW Rzeszéw, 25.01.2024 r

Zgodnie z tres$cia art.34.1 ust.3.d pkt3 Ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682) z pdZniejszymi zmianami) Ja
nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany inwestycji:

Wykonanie izolac]ji przeciwwilgociowe]
$cian fundamentowych i Scian piwnic
Kosciota p.w. Sw. Wawrzynca w Rymanowie

Na dziaice nr 2961 obr. 0001 Rymandéw
Nr jednostki ewid: 180708 4, Rymandéw — M

wykonany dla:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. sw. Wawrzynca w Rymanowie 38-520
Rymanéw ul. Wola 5

data opracowania: styczen 2024 r.
zostatr wykonany zgodnie =z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. arch. Styczen
Spec. uprawnief Stanistaw Hatabuz 2024
nr uprawnien architektoniczna do proj. b.o.

A 100/84




2.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci



3.Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$Sci projektantdéw wszystkich
specjalnosci do witasciwej izby samorzadu zawodowego



II.

Czes$é opisowa /str. 7-8/

2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych 1
$cian piwnic Koéciola p.w. Sw. Wawrzyhca w Rymanowie.
Lokalizacja w obszarze obowigzujacego  MPZP »Rymandéw”,
uchwata Rady Miejskiej w Rymanowie XL/387/06 z dnia
25.10.2006

Budynek objety Jest ochrona konserwatorska 1 wpisany do
rejestru zabytkdédw pod nr A-4 dn. 15.XI.1948r.
Obiekt kategorii VIII.

Zabezpieczenie $cian fundamentowych 1 $cian piwnic wykonad
zgodnie z opisem na rysunkach A-1 i A-2.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego

Budynek sakralny - bez zmian.

3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
— bez zmian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

-pow. uzytkowa — bez zmian

-wysokosé, diugosé, szerokosé, Srednica — bez zmian
-liczba kondygnacji — bez zmian

—-inne dane dot. p.-poZz - bez zmian

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego
- nie dotyczy

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
- nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepeilnosprawnych - nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne - bez zmian, obiekt
dostepny dla osbéb niepeilnosprawnych.

9.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wpiyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie-nie dotyczy

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych

mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto - nie dotyczy

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystywania urzadzen, ktére automatycznie reguluja

temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewczej - nie dotyczy



12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem - nie dotyczy.

13.Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej - nie
dotyczy.

projektant:
arch. Stanistaw Halabuz
nr upr. A-100/84
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zewnetrzna izolacja przeciwwilgociowa
na gtebokosci 3,00m -

zewnetrzna izolacja przeciwwilgociowa
117,0m /58,5m2/

na gtebokosci 0,50m -

A

27,0m /81,0m2/

kamien pitukany 15-40 mm

geowldbknina

ziemia ubijana warstwami

B]

nalezy wykonac:

Po odkopaniu $ian fundamentowych i Scian piwnic

UWAGA:

Przekrdéj opracowano w oparciu o zachowana inwentaryzacje z 1975 roku

D\I

Konieczne wymiary sprawdzi¢ na obiekcie.

istniejaca $ciana - kamien naturalny:
doktadne czyszczenie metoda mechaniczna z brudu, nierdwnosci
i ewentualnej starej izolacji

przemurowanie ubytkéw, nierdwnosci, wyrw:
zaprawa murarska TZM LEVELL

asa architektura sp.z 0.0.

35-210 Rzeszoéw, ul.Chtopickiego 3, tel.:+48 17 853 68 62
kom.:+48 570 493 977
e-mail:biuro @asa-architektura.pl www.asa-architektura.pl
konto:8612404752 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019628, KRS 000018924, REGON 008183891

wyrdwnanie Sciany:
wodoszczelna zaprawa WP DS. LEVELL /pozostawié¢ do wyschniecia/

natozenie metoda natryskowa:
preparat gruntujacy KIESOL-MB

natozenie miekkim pedzlem:
- pierwsza warstwa wodoszczelnej mineralnej izolacji MB-2K

tnwestor  parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Sw. Wawrzyhca
w Rymanowie
38-520 Rymandw ul. Wola 5
e senia Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
budowlanego: $cian fundamentowych i $cian piwnic
Koéciota p.w. Sw. WawrzyhAca w Rymanowie
adres

38-520 Rymandw ul. Wola 5

nr dziatki
obr

dz.nr 2961, obr. 0001 Rymandw-M

- druga warstwa MB-2K po uptywie jednego dnia faza projekt arch.- budowlany
architektura: nr upr.: podpis:
UWAGA: X X . . X X L L X X projektant: |arch. Stanistaw Hatabuz A 100/84
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych i $cian piwnic
Ko$ciota p.w. Sw. Wawrzyica w Rymanowie zaprojektowano w oparciu opracowata: | inz. M.Schwarz - Mikuta
o produkty firmy Remmers.
temat skala: data:l 2024
rysunku: Z styczen
Y przekrd] A-A 1:100
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